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高さ４ｍから１５ｍまで

屋外使用可能

LED付き選択可能

撮影スポットや
通り抜けトンネルに

ジャイアント ツリー

選べる３タイプ
ウォークスルー / オープン / ノーマル



高さ

形状（開口数）
LED
球数無 オープン

ウォークス
ルー

4ｍ 1956

5ｍ 2724

6m 4992

7.5ｍ 8064

9m 11904

10.5ｍ 16416

12m 21696

13.5ｍ 30624

15m 40848

形状

※屋外に4mを超えるツリーを設置する場合、建築確認申請が必要になる場合があり
ます。構造計算や確認申請のための費用は、別途必要となりますので、ご相談くだ
さい。

※屋内設置の場合や高さ４ｍ以下のツリーは、建築確認申請は必要ありません。

６ｍ以上のツリーは開口部の違いで３タイプあります。

⚫ 通り抜けができる、ウォークスルー

⚫ 入口が一つで中に入れる、オープンツリー

⚫ 開口部のない、ノーマルツリー

製品一覧

電球色LED装着済みと

無しの2種類が選べます。

ウォークスルー型

15m

映えるフォトス

ポットになるツリー



重厚なスタンド上に金属パイプの幹を挿
し込む構造です。

脚立と簡単な工具があれば、だれでも組
立作業が可能です。

屋外で使用する場合、強風による転倒防止処置を
行ってください。ツリー周囲に設置したアンカー
にワイヤーで支線を張って固定してください。

構造・形状（４ｍ、５ｍツリー）

強固な構造のスタンド部

ツリー全体の構造

幹に枝を差し込む簡単組立

LEDライトの配線も幹に用意された

防水コネクタに差し込むだけ



鋼鉄製パイプで出来た枠組みを積み
重ね、周囲に枝を取り付ける構造と
なります。

強風や積雪に耐えられるようにボル
トで強固に固定されます。

このため設置工事の際は、人が登っ
て作業を行うことが可能となり、組
み立て時間の短縮が可能です。6m以
下の場合、高所作業車が無くても設
置作業ができます。

中央に柱が無いことから、オープンタイプ
では開口部から中に人が入れます。

内部空間には好きなように飾り付けが可能
です。

屋外で使用する場合、強風による転倒防止処置
を行ってください。ツリー周囲に設置したアン
カーにワイヤーで支線を張って固定してくださ
い。

人が枠組みに登って組立可能

15ｍツリーの組立作業風景

構造・形状（6ｍ以上のツリー）



設置例

６ｍツリー

10.5ｍツリー

10.5ｍツリー

10.5ｍツリー

６ｍツリー

６ｍツリー
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5m リアル ツリー

本物のモミの木と似た
高級感のあるツリー

高さ5m
LED2520球

ヨーロッパで人気のクリスマスツリー



スペック

高さ 5m

直径 3.56m

質量 257kg

LED数 2520球

全光束 8164.8lm

消費電力 235W

防水規格 IP44

構造素材 アルミ

構成部品数 42ユニット

※屋外に4mを超えるツリーを設置する場合、建築確認申請が必要になる場合があり
ます。構造計算や確認申請のための費用は、別途必要となりますので、ご相談くだ
さい。

※屋内設置の場合や高さ４ｍ以下のツリーは、建築確認申請は必要ありません。

モミの木を再現した

高級クリスマスツリーです。

電球色LEDは、ゆっくりと点滅します。
製品一覧

組立は３人で4時間半程度。

高所作業車が必要。
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